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5 pagine di rapporto di prova e 8 di allegato

2021-03-22

Accettazione ns. offerta prot. 3159-03 del 2020-10-06 ns. prot. arrivo
3178-03 del 2020-10-07

Finestra a due ante con apertura verso I'esterno

Larghezza ed altezza 2,000x2,400 m
Superficie totale 4,800 m?

08265 - finestra a due ante apertura esterna

Secco Sistemi SPA
via Terraglio, 195 - 31022 Preganziol (TV)

N1624/20
2020-10-08

Secco Sistemi SPA
via Terraglio, 195 - 31022 Preganziol (TV)
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TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

‘ ‘:ﬂ ‘ INNOVAZIONE

SISTEMA CAMERALE VENETO

Rapporto di prova n°® N1983/20

Descrizione
- Condizioni ambientali di prova: Temperatura: 18,7 °C
Umidita: 52,1 % U.R.
- Classe di resistenza richiesta: RC 2

Descrizione del campione
- Tipo di vetro: 5+5.4mm / 12mm Aria / 3+3.1mm

- Classe di resistenza del vetro: P4A
- Classe di resistenza dei cilindri EN1303/2005 (cifra 7 e 8): ---
- Classe di resistenza della protezione delle maniglie EN1906/2012 (cifra 7):  ---
- Classe di resistenza delle chiusure EN12209/2003 (cifra 7): ---

- Tipo di materiale utilizzato: Telaio: Acciaio zincato 1,5mm con taglio
termico
Anta: Acciaio zincato 1,5mm con taglio
termico

- Data di fabbricazione: settembre 2020

- Dettagli del campione: vedi allegati da 1 a 5 del rapporto di prova

- Istruzioni di installazione: vedi allegati da 6 a 8 del rapporto di prova

- Schema punti di chiusura
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Il numero dei punti di chiusura puo essere ridotto solo se la distanza fra gli stessi non &
maggiore rispetto alla distanza nel campione testato

| risultati riportati nel sequente rapporto sit

La riproduzione del presente docur
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Rapporto di prova n° N1983/20

Prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico (UNI EN 1628/16)

- Condizioni ambientali di prova:

- Lato di attacco:

- Stato del campione prima della prova:
- Condizioni di chiusura del campione:

Temperatura:

Umidita:

18,7 °C
52,1 % U.R.

Esterno (direzione di carico interna) per i punti F1,
Interno (direzione del carico interna) per i punti F3.

Il campione era integro e pulito.

| dispositivi di chiusura sono stati completamente

azionati, compreso il blocco della maniglia tramite

chiave.
Punto di carico Carico max. Tampone utilizzato nella verifica

[N]

F1 3000 B

F2 1500 B

F3 3000 A

F3.a - A

Esito Positivo

- Punti di carico:

[- Classe di resistenza ottenuta:

RC 2

- Macchine attrezzature utilizzate:
- Descrizione della prova:
- Condizionamento:

- Note:
- Data della prova:

[ risultati riporiati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al /ai campione/i provato/i

Telaio in acciaio di dimensioni massime (I x h) 3000x3800 mm,
martinetto idraulico max. 20 kN, blocco di pressione 1.
La prova ¢ stata eseguita in conformita alla norma UNI EN 1628/16

e UNI EN 1627/11.

Prima di eseguire la prova il campione e stato condizionato per 8
ore a temperatura compresa tra 15°C e 30°C e umidita compresa

tra 30% e 70%.

2020-10-13

La riproduzione del presente documento é ammessa solo in copia conforme integrale
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SISTEMA CAMERALE VENETO

Rapporto di prova n® N1983/20

Prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico (UNI EN 1629/16)

- Condizioni ambientali di prova:

- Lato di attacco:

Temperatura: 18,7 °C
Umidita: 52,1 % U.R.

Esterno (direzione di carico interna)

- Stato del campione prima della prova: Il campione ha gia subito i carichi relativi alla prova di

resistenza sotto carico statico; il suo stato non altera la
prova di carico dinamico.

- Condizioni di chiusura del campione: | dispositivi di chiusura sono stati completamente
azionati, compreso il blocco della maniglia tramite
chiave.

- Massa del pendolo: 50 Kg

- Altezza di caduta: 450 mm

Punto d'impatto Numero impatti per punto Tampone utilizzato
P1 (@) 1 D
P3 @ 3 D)
Esito Positivo

- Punti d'urto:

[- Classe di resistenza ottenuta:

RC 2 |

I
{

- Macchine attrezzature utilizzate:

- Descrizione della prova:

- Condizionamento:

- Note:
- Data della prova:

| risuliati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al

Telaio in acciaio di dimensioni massime (I x h) 3000x3800 mm,
Corpo impattatore del peso di 50 kg con pressione dei pneumatici di
0,35 MPa.

La prova & stata eseguita in conformita alla norma UNI EN 1629/16
e UNI EN 1627/11.

Prima di eseguire la prova il campione & stato condizionato per 8
ore a temperatura compresa tra 15°C e 30°C e umidita compresa
tra 30% e 70%.

2020-10-13

i campione/i provato/i

La riproduzione del presente documento é ammessa solo in copia conforme integrale.
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Rapporto di prova n® N1983/20

Prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione
(UNI EN 1630/16)

- Condizioni ambientali di prova:

- Lato di attacco:
- Stato del campione prima della prova:

- Condizioni di chiusura del campione:

- Serie di attrezzi utilizzata:
- Attrezzi e dispositivi aggiuntivi:

-Tempo di resistenza all'azione manuale
(utilizzato / a disposizione):

-Tempo massimo totale di prova
(utilizzato / a disposizione):

Temperatura: 18,7 °C
Umidita: 52,1 % U.R.
Esterno

Il campione utilizzato per la prova preliminare € lo stesso
utilizzato per la prova di effrazione sotto carico statico,
mentre & stato utilizzato un nuovo campione (identico al
precedente) per la prova principale.

| dispositivi di chiusura sono stati completamente
azionati, compreso il blocco della maniglia tramite
chiave.

Al1+A2

3'00"/3'00"

425" [ 15'00"

Esito

Positivo; Il campione risulta danneggiato nella parte centrale tra le
ante, nel tentativo di divincolare i puntali di chiusura e rompere
l'organo di manovra. L'operativo non & riuscito a creare |'apertura
accessibile. Il serramento ha raggiunto la classe richiesta.

- Prova manuale:

[- Classe di resistenza ottenuta:

RC 2

- Macchine attrezzature utilizzate: Telaio in acciaio di dimensioni massime (I x h) 3000x3800 mm,
serie di attrezzi A1+A2, squadra di prova composta da un
responsabile di squadra, un cronometrista e un operativo.

- Descrizione della prova: La prova & stata eseguita in conformita alla norma UNI EN 1630/16
e UNI EN 1627/11.
- Condizionamento: Prima di eseguire la prova il campione & stato condizionato per 8

ore a temperatura compresa tra 15°C e 30°C e umidita compresa
tra 30% e 70%.

- Note: --
- Data della prova:

| risultati riportati nel se

La riproduzione del presente ¢

RDP.PRO.N 106 Rev. 01 del 2012-01-20

quer to rann

2020-10-13

orto si riferiscono esclusivamente al /ai campione/i prov

ato/i

locumento é ammessa solo in copia conforme integrale.
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DESCRIZIONE TECNICA RS
ol &
Finestra a due ante - apertura esterna - 0S265 & 92—’
1 Ditta richiedente i test; Secco Sistemi S.p.a. - via Terraglio, 195, 31022 Preganziol (TV) ‘@,;_, '
2 Ditta produttrice; Secco Sistemi S.p.a. - via Terraglio, 195, 31022 Preganziol (TV) Bal
3 Unita produttrice; Secco Sistemi S.p.a. - via Terraglio, 195, 31022 Preganziol (TV)
4 Ditta che effettua il campionamento; Secco Sistemi S.p.a. - via Terraglio, 195, 31022
Preganziol (TV)
5 Modello; 0S265 - finestra a due ante apertura esterna
6 Data di fabbricazione; settembre 2020
7 L'elenco di tutte le misure della finestra; bxh
Dimensioni esterne 2000x2400 mm
Dimensioni anta 961x2330 mm
Luce netta riempimento; 907x2276 mm - H maniglia 1050 mm
Posizione cerniere, rostri e serratura come da disegno
8 Materiale; Acciaio zincato 15/10
9 Disegni dettagliati; Vedi allegato
10 Tipodivetro; P4A -5+5.4/12/3+3.1
11 Ferramenta;

Cremonese - Secco Sistemi - AC2684W.D + AC2626RW
Cerniere - Secco Sistemi - AC648
Rostri - Secco Sistemi - AC2681W
Catenacci - Secco Sistemi - AC2621G.A - AC2621G.C
Accessorio allineamento - Secco Sistemi - AC2682W
Maniglia - Secco Sistemi - ACV773W

12 Guarnizioni;
Battuta interna/esterna - Secco Sistemi - GE2645TT
Interno vetro - Secco Sistemi - GE1011
Esterno vetro - Secco Sistemi - SLO100

13 Gocciolatoio, soglia; N@SSUNO

14 Numero e dimensione dei fori presenti nel gocciolatoio; N@SSUNO

15 Trattamenti;N@SSUNO

16 Incollanti; SLO100 sigillatura sotto vetro di circa 400 mm in asse con la maniglia
17 Definizione lato attacco; lato esterno, opposto fermavetro

18 Classe di resistenza richiesta; RC2

19 Informazioni sulle prestazioni delle parti meccaniche, sigillanti e altri accessori; NessuNa

20 Istruzioni per l'installazione; allego documento “Manuale installazione RC2.pdf”

Secco Sistemispa

via Terraglio 195 info@seccosistemi.it Reg.Imp. di Treviso Sede diMilano viaPo172
31022 Preganziol TV - Italy www.seccosistemi.it N.03119420267 20032 Cormano M - Italy
tel. +390422 497700 Cap.Soc. 2.860.0001.V. C.CLA.A. diTreviso tel. +390266304464

fax +390422 497705 C.F./P.1. 03118420267 R.EA.N.221853 fax +390266304462
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Via Terraglio 195

31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700

fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

Schema ferramenta
Hardware diagram
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